Plaatsingsinstructie overschuifkoker

Graaf met de schep (handmatig)
een gat met de maten zoals
hieronder in de tabel aangegeven.*

Zet vervolgens de grondboor
middenin het gat en graaf met de
grondboor dieper totdat de flens
van de overschuifkoker precies
onder het maaiveld komt in uw gat.
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Plaats de overschuifkoker in het
zojuist gemaakte gat.

Vul het gegraven gat met snelbeton.
Eerst een emmer water in het gat,
dan een zak beton erin.

Zorg ervoor dat de overschuifkoker
waterpas staat (eenvoudig;je kunt een
waterpas tegen het bovenste deel van de
overschuifkoker (wat boven het maaiveld
uit komt) plaatsen).

Herhaal stap 4 totdat het gat gevuld is
(niet te hoog, zodat eventueel het gras er
nog weer overheen kan groeien).

Laat het beton uitharden
(zie de gebruiksaanwijziging van het
door u gebruikte beton (uithardingstijd)).

De mast kan over de overschuifkoker
geplaatst worden.
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% Lengte mast LxBxD
5 meter 30x30x30cm
6 en 7 meter 30x30x45cm
8 en 9 meter 30x30x60cm

Prl Lengte mast LxBxD
L].J 5 meter 30x30x45cm
6 en 7 meter 30x30x70 cm
8 en 9 meter 35x35x70 cm

Aantal zakken snelbeton
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 3 zakken van 25 kg
ca. 4 zakken van 25 kg

Aantal zakken snelbeton
ca. 3 zakken van 25 kg

ca. 4/5 zakken van 25 kg
ca. 6/7 zakken van 25 kg

* de tabel gaat uit van stevige grond. Plaatst u de mast in net opgebrachte grond, veengrond
of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ans op voor advies.
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Plaatsingsinstructie grondbuts

Graaf met de schep (handmatig)
een gat met de maten zoals
hieronder in de tabel aangegeven.*

Zet vervolgens de grondboor
middenin het gat en graaf met de
grondboor dieper totdat de
grondbuis ongeveer 5 centimeter
boven het maaiveld uit komt.
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Plaats de grondbuis in het zojuist
gemaakte gat.

+/-5cm

Vul het gegraven gat met snelbeton.
Eerst een emmer water in het gat,
dan een zak beton erin.

Zorg ervoor dat de grondbuis
waterpas staat

Herhaal stap 4 totdat het gat gevuld is
(niet te hoog, zodat eventueel het gras er
nog weer overheen kan groeien).

Laat het beton uitharden
(zie de gebruiksaanwijziging van het
door u gebruikte beton (uithardingstijd)).

De mast kan nu in de grondbuis
geplaatst worden.
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F’ Lengte mast LxBxD

— 5 meter 30x30x30cm

6 en 7 meter 30x30x30cm
8 en 9 meter 30x30 x40 cm

[N Lengte mast LxBxD

m__l 5 meter 30x30x30cm
6 en 7 meter 30x30x50cm

‘ 8 en 9 meter 30x30x60cm

Aantal zakken snelbeton
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 3 zakken van 25 kg

Aantal zakken snelbeton
ca. 2 zakken van 25 kg
ca. 3/4 zakken van 25 kg
ca. 4 zakken van 25 kg

* de tabel gaat uit van stevige grond. Plaatst u de mast in net opgebrachte grond, veengrond
of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ans op voor advies.
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Plaatsingsinstructie kantelanker

Graaf met de schep (handmatig)
een gat met de maten zoals
hieronder in de tabel aangegeven.*

Leg een plank over het gat

Controleer in welke richting u de
mast wilt kunnen kantelen, naar
welke kant kan de mast vrij kantelen?
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Zet de groundunit in elkaar; draai de
moeren op de draadeinden naar
beneden tot 70mm vanaf de
bovenzijde van de draadeinden

Schuif de ankerplaat over de boven-
zijde van de draadeinden heen tot
op de moeren

Draai de moeren over de bovenzijde
van de draadeinden heen tot de
scharnierplaat vast zit

Plaats de groundunit van de
kantelvoet zodanig op de plank
dat het scharnierpunt aan de te
kantelen richting zit.

Vul het gegraven gat met snelbeton.
Eerst een emmer water in het gat,
dan een zak beton erin. Herhaal dit

totdat het gat gevuld is (niet te hoog,
zodat eventueel het gras er nog weer
overheen kan groeien).

Tijdens het storten groundunit

niet meer bewegen

Laat het beton uitharden

(zie de gebruiksaanwijziging van het
door u gebruikte beton
(uithardingstijd)).
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Leg de voetplaat van de mast zodanig
tegen de groundunit aan dat u de
bout door het scharnierpunt heen
kunt steken. Draai daarna de moer
op de bout en draai deze aan.

Draai de moeren aan de bovenzijde
van de draadstangen naar beneden.
Loop de mast rechtop

(indien nodig met 2 personen)

Draai de moeren op de ankerbouten
en stel de mast waterpas met de
stelmoeren

Draai de moeren op de ankerbouten

strak aan. Spuit ze indien gewenst in met
een anti-roestspray om roesten te voorkomen
en plaats de afdekdoppen over de moeren.

Lengte mast LxBxD
F; 5en 6 meter 30x30x60cm

7 en 8 meter 30x30x70 cm

9 en 10 meter 35x35x 80 cm

12 meter 35x35x100cm
im Lengte mast LxBxD

5en 6 meter 30x30x60cm
bl 7 en 8 meter 30x30x80 cm
‘ 9 en 10 meter 35x35x90 cm

12 meter 35x35x100 cm

Aantal zakken snelbeton
ca. 4 zakken van 25 kg

ca. 4/5 zakken van 25 kg
ca. 8 zakken van 25 kg

ca. 9/10 zakken van 25 kg

Aantal zakken snelbeton
ca. 4 zakken van 25 kg

ca. 5/6 zakken van 25 kg

ca. 8/9 zakken van 25 kg

ca. 9/10 zakken van 25 kg

* de tabel gaat uit van stevige grond. Plaatst u de mast in net opgebrachte grond, veengrond
of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ans op voor advies.
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